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Solution de support Pupitre réglable pour gamme VITUS/ELIOS 32&46

► Pupitre pour Panel PC VITUS 32&46 Moniteur ELIOS 32&46

► Réglage en hauteur - 3 p

► Inclinaison réglable de l’écran

► Dalle tactile PCAP multi-touch - Vitre durcie 5.5mm - finition Clear

► Version moniteur : Emplacement pour PC player dans le pied

► Version Panel PC : Configurable en fonctions de vos besoins

► Gestion des câbles (alimentation, réseau, ...) dans le pied

► Ancrage solide au sol facile & sécurisé

ARGOS-3246 Support Pupitre pour 32''/46'' - Noir - VESA 200x400 - Inclinable - Régable en hauteur pour Gamme VITUS 32/46 & ELIOS 32/46

Référence de commande

Description

Structure Acier

Gestion des câbles Passage de câbles par l’intérieur

Couleur Peinture RAL noire

Réglage de l‘inclinaison 29 à 45° / horizontal

Réglage de la hauteur
3 positions - Échelle de 50mm

Hauteur basse centre écran 1172mm

Fixation sol 3 points

Embase 620.9 x 423.6 mm

Poids (Kg) 48

83°

424

395 (359 à 423)

78 (56 à 93)

REGLAGE ANGULAIRE DE L'ECRAN
 de 29° à  45° PAR RAPPORT A
L'HORIZONTALE, ICI POSITION 
MEDIANE 37°

REGLAGE VERTICAL POSSIBLE
3 POSITIONS :
POSITION MEDIANE ICI, 
POSITON BASSE -50mm, 
POSITION HAUTE +50mm
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REGLAGE ANGULAIRE DE L'ECRAN
 de 29° à  45° PAR RAPPORT A
L'HORIZONTALE, ICI POSITION 
MEDIANE 37°

REGLAGE VERTICAL POSSIBLE
3 POSITIONS :
POSITION MEDIANE ICI, 
POSITON BASSE -50mm, 
POSITION HAUTE +50mm

TRAPPE D'ACCES ARRIERE

PASSAGE DE CABLES
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EMPLACEMENT SORTIE DE
CABLES PAR LE SOL

FIXATION AU SOL OBLIGATOIRE
PAR CHEVILLES CHIMIQUES M10
 ET TIGES FILETEES M10

PLAN D'IMPLANTATION AU SOL ARGOS 32-46

64
,2

7
74

12

30

155

Version 32 Version 46


